Aération

MICROLAB

Aérateur a chicane

- Aérateur acoustique
- Entiérement en aluminium
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Evacuation naturelle de I'air en continu

La construction en chicane du MICROLAB empéche la
pénétration de I'eau de pluie et est spécialement congue
pour I'évacuation constante de grandes quantités d'air.

Le systeme est congu pour les locaux ou la chaleur due a la
fabrication doit étre évacuée en permanence.

Le MICROLAB peut étre placé aussi bien dans la fagade
que sur la toiture. Son esthétique simple et fonctionnelle et sa
hauteur réduite fond qu'il convient a un domaine d'application étendu.

La construction en chicane est telle qu'une isolation acoustique
élevée est réalisée méme en position ouverte.
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Aluminium AIMg3 durci, résistant a I'eau de mer et a la corrosion. Etanchéité du registre
de fermeture au moyen de brosses en matériau résistant aux intempéries.

Le Microlab est livré en standard non traité ou, sur demande, laqué au four dans toute
coloris RAL souhaité. Le Microlab peut également étre réalisé avec des treillis et des
coulisses insonorisées.

PARTICULARITE DU PRODUIT

Variantes :

- Aluminium a paroi unique, a isolation acoustique (supplémentaire) de 22 dB
Dimensions modifiées.

- Modele a fermeture par registre a coussinet ne nécessitant aucun entretien.

(» Choix du mécanisme

Nos appareils sont disponibles avec 4 mécanismes au choix :
PF : ouverture Co2 simple effet
P2F : Co? double effet : :
M 220 Volt : électrique Gamme dimensionnelle :

| [ | suface | [ | [ Mesure minimumde
| || céom [ ] Poids | | rouvertureenmm

| Type || m [] ke []
l600-120 | | o7z || 25 | [  600x1200
, | 600-160 | | o096 | 600 x 1600
(» Choix du talon support 120 || @ 600 x 2000
600 x 2400
600 x 2800
1300 - 80 = 37 B 1300 x 800
Tvpe F5 1300 - 120 | 55 | 1300 x 1200
Type F7 - 1300-160 | | 208 [ | 73 || 1300 x 1600
| 1300-200 | | 2,60 91 1300 x 2000
Type F3 Type F6 1300-240 | | 312 | 1300 x 2400
| | N\ 1300-280 | | 364 | 1300 x 2800
| 1000-80 | | 152 | | 53 | [  1900x800
Type F4 | 1o00-120 | | 228 [ [ 80 | 1900 x 1200
|— | 1900-160 | | 304 | | 106 | |  1900x1600

| 1900-200 | | 380 | [ 133 1900 x 2000
| 1900-240 | | 456 | | 160 | | 19002400
[1900-260 | | 532 | | 186 | |  1900x2800

DONNEES TECHNIQUES
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Dimension ouverture 1 Dimension ouverture .
- - ‘ Costiere client
Dimension talon Dimension talon support
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